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Vann Avløp
Tapping av Plommesekkyngel

Vanntilførsel

Topp Sil
Bunnplate i topp seksjonen 

3x20 mm plate

Bunnplate i midt seksjonen 

Ø 2 mm hull Biomatte

Komplett Maxi-Klekk

Øyerogn

Maxi-Klekk

Maxi-Klekk er produsert i glassfiberarmert polyester. 

 

Maxi-Klekk leveres som en selvstendig enhet og kan 

plasseres fritt etter eget behov. 

 

Sokkel i glassfiber kan leveres og utstyret er stabelbart 

for eventuell lagring. 

 

Maxi-Klekk kan også leveres for montering i eksister-

ende kar eller basseng med bruk av eksisterende vann 

og avløp. 

 

Maxi-Klekk har en kapasitet på 15-18 liter øyerogn i en 

operasjon. Dette tilsvarer optimalt sett opp til 75-90.000 

ferdig produsert smolt.  

 

Maxi-Klekk kan lett dreies og betjenes fra én side. 

 

Plommesekkyngel transporteres ut gjennom tapperøret 

i bunn, eller via eget oppkoblet rørsystem direkte opp 

mot eget startforingskar. 

 

Maxi-Klekk er utviklet i samarbeid med fiskerinæringen 

og har stor kapasitet. Det er enkelt å arbeide med og 

tapping av plommesekkyngel er svært rasjonelt.  

Produced by:

Namdal Plast AS
Switchboard: +47 401 39 100 

Address: Namsosvegen 2920. 7750 Namdalseid, Norway 

E mail: post@namdalplast.no    Web Site: namdalplast.no

Norway Supply AS 
norwaysupply.com

Klekkeutstyr for oppdrettsnæringen

Maxi-Klekk

Plommesekkyngel

Simulert Elv/Stein Topp Sil & Vann Pumpe
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